PAN elewacja If KSIAZKA PRZEDMIAROW
TEAST— _JEDAOL, 77
/
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez | Razem
Kosztorys inwestorski
1/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
2608-01 nie mechaniczne i zmycie
61.07"21.70 m2 1325.22
61.07*21.70 m2 1325.22
16.74722.60 m2 378.32
16.50"22.60 m2 372.90
A (sumaczesciowa)
m2 3401.66
minus tacznik
-8.80"4.20 m2 -36.96
-6.00%4.70 m2 -28.20
-12.50%6.50 m2 -81.25
minus otwory okienne
-831.69 m2 -831.69
minus otwory drzwiowe
-13.21 m2 -13.21
minus rampa
-6.00*1.10 m2 -6.60
RAZEM 2403.75
2/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
02 0923-01
okna
1.70*1.70%[5+4] m?2 26.01
2.40"1.70*[10+95+86] m2 779.28
2.40"0.5*22 m2 26.40
A (sumaczesciowa) e
m2 831.69
drzwi
1.70*2.90 m2 4.93
1.80*2.30*2 m2 8.28
B (sumaczesciowa) e
m2 13.21
RAZEM 844.90
3/KNR 0-17  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2
2608-03 preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2403.75 m2 2403.75
RAZEM 2403.75
4/KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
2608-05
2403.75 m2 2403.75
RAZEM 2403.75
5|KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii llf o podtozach |m2
01 0728-01 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii [ll o podiozach |m2
01 0728-02 |z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1
miejscu
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR-W 4- (Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 1ll o podtozach [m2
01 0728-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek murédw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
01 0545-08 |blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety zewnetrzne
{[2.40+0.50]*213+{1.70*0.50]*9}*0.30 m?2 187.61
RAZEM 187.61
9|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0545-04
61.07*2 m 122.14
RAZEM 122.14
10|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane] |m
02 0519-04 ’
122.14 m 122.14
RAZEM 122.14
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11/KNR-W 4- | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, komierzy, gzymsoéw itp. z [m2
01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
61.07*[5+5]70.18 m2 109.93
RAZEM 109.93
12|KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych-|szt.
03 0701-04 |na $cianie z cegty lub gazobetonu '
21.70*6/2 szt. 65.10
RAZEM 65.10
13|KNR-W 4- Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej i przewodow m
03 0704-06 |wyréwnawczych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciagu piono-
wym - demontaz i ponowny montaz /materiat z odzysku/
21.70*8+22.60*2 m 218.80
RAZEM 218.80
14|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian
2403.75 m2 2403.75
RAZEM 2403.75
15/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra  |m2
2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy
1.70*3*9*0.12 m2 5.51
[2.4041.70*2]*191*0.12 m2 132.94
[2.4040.50*2]*22*0.12 m2 8.98
[1.70+42.902]*0.12 m2 0.90
[1.80+2.30*2)*2*0.12 m2 1.54
RAZEM 149.87
16|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg |szt.
2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
2403.75*5 szt. 12018.75
RAZEM 12018.75
17/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
2403.75 m2 2403.75
RAZEM 2403.75
18/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |[m2
2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na o$ciezach
149.87 m2 149.87
RAZEM 149.87
19/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m
2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
okna
1.70*3*9 m 45.90
[2.40+1.70*2]"191 m 1107.80
[2.40+0.50*2)*22 m 74.80
[1.70+2.90"2] m 7.50
[1.80+2.30*2]*2 m 12.80
narozniki
21.70%4 m 86.80
RAZEM 1335.60
20|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
2612-09 cokotowej
61.0772+21.70*2 m 165.54
RAZEM 165.54
21|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
01 0545-06
21.70*10 m 217.00
RAZEM 217.00
22|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej /BLA- |m
02 0526-04 |CHA POWLEKANA/
217.00 m 217.00
RAZEM 217.00
23| KNR-W 2- |Obrdbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powleka-|m2
02 0514-02 |nej
[2.40+0.50]*213*0.30+[1.70+0.5]*9*0.40 m2 193.23
m2 16.62
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RAZEM 209.85
24|/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m2
0926-01 na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
2403.75+149.87 m2 2553.62
RAZEM 2553.62
25/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze |m2
0926-03 rustykainej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
2553.62 m2 2553.62
RAZEM 2553.62
26| KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
02 1519-02
2553.62 m2 2553.62
RAZEM 2553.62
27|KNR-W 2- |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys. ponad 20 m o kons- m2
02 1613-03 |trukcji rurowej '
1.50*3.00 m2 4.50
RAZEM 4.50
28/KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o m2
02 1612-04 (wys.do25m
3401.66 m2 3401.66
RAZEM 3401.66
29/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys. do 26 m m2
02 1609-04
3401.66 m2 3401.66
RAZEM 3401.66
30|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych /okien aluminio- |m2
01 0353-08 |wych/ o pow.ponad 2 m2
2.40"1.70"30 m2 122.40
RAZEM 122.40
31/KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - |m2
02 1018-04 |okna napowietrznikami
122.40 m2 122.40
RAZEM 122.40
32/KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$cie- |m
01 0708-01 |zach szer. do 15 cm
[2.40+1.70*2]*30 m 174.00
RAZEM 174.00
33 Czas pracy rusztowan grupy r-g
RAZEM 0.00
34/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
01 1204-02 |$cian - oscieza
174.00*0.15 m2 26.10
RAZEM 26.10
35|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
[5.40*2+3.40]*0.6*2 m2 17.04
3.40%5.40*2 m2 36.72
RAZEM 53.76
36| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie - stupy stalowe
0.80%4*4.80 m2 15.36
RAZEM 15.36
37|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
01 1212-05
5.40"2*1.1 m2 11.88
[7.00+1.20}*1.1 m2 9.02
RAZEM 20.90
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